
КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ



НАСОСЫ, МОТОРЫ, ДЕЛИТЕЛИ ПОТОКА
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГИДРАВЛИКА
КЛАПАННАЯ АППАРАТУРА
МАСЛООХЛАДИТЕЛИ
РЕДУКТОРЫ, ЛЕБЕДКИ
МОСТЫ, КОРОБКИ ОТБОРА МОЩНОСТИ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ
ПОДБОР И ПОСТАВКА АНАЛОГОВ 
ВЕДУЩИХ БРЕНДОВ



ШЕСТЕРЕННЫЕ НАСОСЫ И 
МОТОРЫ

ШЕСТЕРЕННЫЕ ДЕЛИТЕЛИ
ПОТОКА

КОМБИНАЦИИ ШЕСТЕРЕННЫХ
НАСОСОВ

� типоразмеры от 1,07 до 151 см³
� максимальное давление до 330 бар
� максимальная скорость вращения до 6500 об/мин
� широкий выбор приводных валов, фланцев и рабочих портов
� алюминиевый или прочный чугунный корпус и низкий уровень 
   шума
� высокая эффективность при низких скоростях вращения
� нулевые утечки через уплотнение вала
� идеальны для установки на коробку отбора  мощности
� возможна комбинации из нескольких насосов
� версии с реверсивным вращением

� типоразмеры от 1,18 до 125,63 см³
� максимальное давление до 320 бар
� максимальная скорость вращения до 4800 об/мин
� деление, уравнивание потока и суммирование потоков
� установка до 6�ти секций
� высокая эффективность и точность деления � 2%
� встраиваемые предохранительные и антикавитационные
  клапаны

� тандемы одинаковых и различных групп
� короткие и из стандартных корпусов насосов
� доступен клапан отключения второго насоса



РАДИАЛЬНО�ПОРШНЕВЫЕ
МОТОРЫ

РАДИАЛЬНО�ПОРШНЕВЫЕ
МОТОРЫ

� типоразмеры от 69 до 13020 см³ 
� максимальное давление до 350 бар 
� конфигурации � 5, 7 и 10 поршней 
� минимальная скорость вращения от 0,5 об/мин 
� высокая надежность и плавность хода 
� установка тахометра и дополнительных клапанов 
� различные варианты рабочих портов 
� валы цилиндрические, шлицевые по стандартам DIN или SAE

ГЕРОТОРНЫЕ МОТОРЫ 

3

� максимальное давление на входе до 275 бар 
� постоянный момент на выходе до 3340 Нм 
� тахометр, тормоз с гидравлическим размыканием 
� виды валов шлицевой SAE, цилиндрический под шпонку 
� хорошее соотношение массы и мощности 
� возможно последовательное соединение 
� высокая прочность в тяжелых условиях эксплуатации 

� типоразмер 101�348  см³ 
� максимальное давление до 250 бар 
� передаточное отношение редуктора 3,55�6,75 
� максимальная скорость вращения до 520 об/мин 
� высокая надежность и плавность хода 
� установка тахометра и дополнительных клапанов 
� различные варианты рабочих портов 

� типоразмеры от 8,4 до 2093 см³



АКСИАЛЬНО�ПОРШНЕВЫЕ
НАСОСЫ И МОТОРЫ

НАСОСЫ ДОЗАТОРЫ

АКСИАЛЬНО�ПОРШНЕВЫЕ
закрытый контурНАСОСЫ

� типоразмеры от 28 до 125 см 
� номинальное давление � 250 бар, максимальное � 350 бар
� реверсивный насос, оборудованный для закрытого контура 
� встроенный насос подпитки 
� установка клапанов отсечения давления и фильтров  
� возможны тандемные комбинации насосов 
� типы управления: механическое, гидравлическое, 

электрическое, пропорциональное.

� типоразмеры от 5 до 180 см 
� давление максимальное � 450 бар 
� максимальная скорость до 8800 об/мин � регулируемые и 

не регулируемые
� исполнение присоединительного фланца по ISO, SAE, DIN
� валы цилиндрические под шпонку или шлицевые
�высокая эфективность и сниженная пульсация

�  типоразмеры от 40 до 1000 с м  
�  максимальное давление на входе до 175 бар  
� приоритетный клапан 
�  предохранительные клапаны



ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ

ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ С 
ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИМ 
УПРАВЛЕНИЕМ

ГИДРОЗАМКИ
МОДУЛЬНОГО МОНТАЖА

 � типоразмеры CETOP 02, 03, 05, 07, 08 (NG 4, 6, 10, 16, 25)  
� максимальный расход до 600 л/мин 
� максимальное давление � до 320 бар 
� электромагнитное, электрогидравлическое, ручное, механи�
  ческое, пневматическое и гидравлическое управления 
� расположение монтажных отверстий по стандарту ISO 4401
� электромагниты постоянного и переменного тока 
� электромагниты во взрывозащищенном исполнении по ATEX

� Номинальный расход — до 1100 л/мин
� Максимальное давление — до 350 бар
� Максимальное давление в порту Т — до 250 бар
� Температура рабочей жидкости (NBR) — �30 to +80є°С
� Вязкость рабочей жидкости — 2.8 to 500 mm/s
� CETOP — 5, 7, 8, 10  

� Номинальный расход — 60 � 450 л/мин
� Максимальное давление — 315 бар
� Температура рабочей жидкости (NBR) — –30 до +80 °С
� Вязкость рабочей жидкости — 2,8 � 500 mm/s
� CETOP — 3, 5, 7, 8  



ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ 
С ГИДРОУПРАВЛЕНИЕМ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ 
ВВЕРТНОГО МОНТАЖА

ДРОССЕЛИ

� Номинальный расход — до 550 л/мин
� Максимальное давление — 315 бар
� Температура рабочей жидкости (NBR) — –30 до +80 є°С
� Вязкость рабочей жидкости — 2,8 � 500 mm/s
� CETOP — 5, 7, 8, 10

� максимальный расход до 40 л/мин
� максимальное давление до 350 бар
� посадочные места по стандартам ISO и SAE
� 2/2, 3/2 и 4/2 электромагнитные клапаны
� различные напряжения электромагнитов

� максимальный расход до 310 л/мин
� максимальное давление до 400 бар
� присоединительная резьба BSРP
� фиксированная настройка проходного сечения
� различные варианты регулировочных винтов
� различная конструкция запорного элемента
� высокая точность настройки



ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ
И ГИДРОЗАМКИ

ТОРМОЗНЫЕ КЛАПАНЫ

РЕГУЛЯТОРЫ РАСХОДА

� максимальный расход до 200 л/мин
� максимальное давление до 350 бар
� материал корпуса � алюминий (210 бар), сталь (350 бар)
� одностороннего и двустороннего действия
� внутренняя или внешняя управляющая линия
� присоединительная резьба BSРP или фланцевый монтаж
� конический запорный элемент или дифференциальный 
   поршень
� варианты со встроенным перекидным клапаном

� максимальный расход до 350 л/мин
� максимальное давление до 400 бар
� присоединительная резьба BSРP или метрическая
� запорный элемент � конический или шарик
� клапаны безопасности от обрыва трубопровода
� различные давления открытия
� перекидные клапаны
� двухсторонний обратный клапан

� максимальный расход до 250 л/мин
� максимальное давление до 350 бар
� двух� и трехлинейные
� материал корпуса � алюминий (210 бар), сталь (350 бар)
� присоединительная резьба BSРP
� с обратным клапаном и без него
� со встроенными клапанами давления и электроразгрузкой



� номинальный расход распределителейот 20 до 400 л/мин 
� максимальное давление распредлелителей 350 бар
� исполнение распределителей от 1 до 12 секций 
� различные виды управления распределителями 
� параллельное, последовательное, тандемное 

подключения
� большой выбор доп. секций, золотников и адаптеров
� возможна установка вторичных клапанов

� Возможность расположения радиатора охлаждения в                                             
   отдалении от двигателя;
� Реверсирование вращения вентилятора для продувки 
   радиатора от загрязнений;
� Высокий момент на крыльчатке при относительно небольших 
   габаритах мотора;
� Управление скоростью вращения вентилятора в зависимости 
   от температуры масла в автоматическом режиме;
� Поддержание постоянной скорости вращения вентилятора вне 
   зависимости от оборотов двигателя.

ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ СЕКЦИОННЫЕ, 
МОНОБЛОЧНЫЕ, СЕКЦИОННЫЕ C LS 
КОМПЕНСАЦИЕЙ.

СИСТЕМА ПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРА 
FAN�DRIVE



 ВОЗДУШНО�МАСЛЯНЫЕ
ТЕПЛООБМЕННИКИ

 ВОЗДУШНО�МАСЛЯНЫЕ
ТЕПЛООБМЕННИКИ

 ВОЗДУШНО�МАСЛЯНЫЕ
ТЕПЛООБМЕННИКИ

� расход от 10 до 550 л/мин 
� вместимость радиатора от 0,5 до 60 литров 
� электродвигатель переменного тока, напряжением 

220/23 0В 50/60 Гц или 230/400 В 50/60 Гц
� мощность теплового рассеивания от 0,035 до 6,5 кВт/С

 � с регулируемым или фиксированным термореле 
� максимальное рабочее давление до 20 бар

� расход от 80 до 400 л/мин
� вместимость радиатора от 0,5 до 60 литров
� шестеренный гидравлический мотор различных типораз�
   меров
� мощность теплового рассеивания от 0,2 до 3,5 кВт/ °С
� с регулируемым или фиксированным термореле
� материал радиатора � высококачественный алюминий
� максимальное рабочее давление до 20 бар

� расход от 40 до 350 л/мин
� вместимость радиатора от 0,5 до 60 литров
� электродвигатель постоянного тока, напряжением 12В
   или 24В
� мощность теплового рассеивания от 0,05 до 3 кВт/С
� с регулируемым или фиксированным термореле
� материал радиатора � высококачественный алюминий 
� максимальное рабочее давление до 20 бар



ВОДОМАСЛЯНЫЕ 
ТЕПЛООБМЕННИКИ

ВОДОМАСЛЯНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ 
ТЕПЛООБМЕННИКИ

КОМПАКТНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
СТАНЦИИ

� расход масла от 5 до 800 л/мин
� мощность теплового рассеивания при температуре масла
50 °С и температуре воды 15 °С � от 1,5 до 75 кW
� вариант исполнения с установкой на бак
� до 4�х контуров охлаждения
� максимальное рабочее давление до 12 бар
� максимальная рабочая температура до 120 °С

� расход масла от 10 до 440 л/мин
� мощность теплового рассеивания от 0,09 до 8 кW/ °С
� максимальное рабочее давление до 30 бар
� максимальная рабочая температура до 225 °С
� пластинчатый тип
� не разборный корпус
� компактные размеры

� рабочий объем насосов от 0,2 до 9,8 см³
� максимальное давление до 280 бар
� вместимость маслобака до 50 литров
� электрические моторы от 0,5 до 3 кВт � постоянного тока
и от 0,18 до 4 кВт � переменного тока
� возможна установка монтажных плит CETOP 03/05
� встроенный электромагнитный клапан и регулятор расхода
� применение в любой отрасли промышленности



КРАНОВЫЕ ЛЕБЕДКИ

ТЯГОВЫЕ ЛЕБЕДКИ

� максимальная грузоподъемность до 50000 кг
� максимальная скорость подъема до 100 м/мин
� встроенный планетарный редуктор с дисковым тормозом
� исполнения для температур от �40 °С до +150 °С
� героторный гидромотор с тормозным клапаном
� различные дополнительные опции: барабан с канавками,
   тросоукладчик, электрические или гидравлические ограни�
   чители, тахометр, морские уплотнения

� максимальная грузоподъемность до 30000 кг
� максимальная скорость подъема до 19 м/мин
� встроенный планетарный редуктор с дисковым тормозом
� исполнения для температур от �40 °С до +150 °С
� аксиально�поршневой гидромотор с тормозным клапаном
� различные дополнительные опции: барабан с канавками,
   тросоукладчик, электрические или гидравлические ограни�
   чители, тахометр, морские уплотнения



СТАНДАРТНЫЕ ПЛАНЕТАРНЫЕ 
РЕДУКТОРЫ

ПЛАНЕТАРНЫЕ РЕДУКТОРЫ 
ПРИВОДА КОЛЕС

ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА

� максимальный выходной момент до 950000 Нм
� от 1�ой до 4�х ступеней
� большой выбор передаточных отношений
� исполнения для температур от �40 °С до +150 °С
� различные исполнения выходных валов
� адаптеры для электромоторов и гидромоторов
� комплектация с дисковым тормозом
� малые габариты при высокой передаваемой мощности
� различные интегрированные шестерни и усиленные суппорты
   для редукторов поворота

� максимальный выходной момент до 36000 Нм
� большой выбор передаточных отношений
� исполнения для температур от �40 °С до +150 °С
� различные виды присоединений
� адаптеры для любых гидромоторов
� комплектация с парковочным тормозом
� комплектация с динамическим дисковым тормозом
� малые габариты при высокой передаваемой мощности
� прочный корпус

� различные статические моменты
� присоединение любых гидромоторов исполнения 
   для температур от �40 °С до +150 °С 
� различные исполнения выходных валов
� высочайшее качество и надежность



ГИДРО�ПНЕВМО АККУМУЛЯТОРЫ, ИНДИКАТОРЫ
УРОВНЯ ЖИДКОСТИ, ЗАЛИВНЫЕ ГОРЛОВИНЫ, БЛОКИ
«СЕТОР», МАНОМЕТРЫ, САПУНЫ

ФИЛЬТРЫ, МАСЛОХЛАДИТЕЛИ, 
КОМПОНЕНТЫ

� номинальный расход фильтров до 1200 л/мин
� максимальное давление фильтров до 420 бар
� тонкость фильтрации 3�250 мкм
� воздушные маслоохладители с расходом до 300 л/мин
� водяные охладители с расходом до 680 л/мин
� большой выбор компонентов для гидростанций

� различные материалы исполнения
� различные варианты крепления
� противоударная защита



ТРАДИЦИОННЫЕ МОСТЫ

КОРОБКИ ОТБОРА МОЩНОСТИ





ООО Торговый Дом «Гидронт»
г. Екатеринубрг, ул.

Автомагистральная, д. 4а
Тел.: (343) 385�99�01

e�mail: info@hydront�td.ru

hydront�td.ru
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